1Control WHY - Scheda tecnica

Descrizione

1Control WHY e un radiocomando universale capace di copiare pil
di 450 modelli di radiocomandi rolling-code e codifica fissa con
frequenza compresa tra 433 MHz e 868 MHz.

1Control WHY ha 4 tasti che possono memorizzare 4 differenti
radiocomandi anche di marca e frequenza differenti.

L'elenco completo dei radiocomandi compatibili & consultabile sul
sito: www.Icontrol.it/compatibilita

Caratteristiche

E in grado di sostituire tutti i radiocomandi a codifica fissa e le
principali codifiche rolling-code, nelle seguenti bande di frequenza:
da 433.0 MHz a 868.0 MHz, utilizzando le seguenti modulazioni: AM
e FM.

Alimentazione
Batterie: 1 batteria CR2032 da 3V

Per sostituire la batteria € necessario aprire il radiocomando WHY
svitando la vite presente sul retro del dispositivo. Il radiocomando
WHY conserva i radiocomandi copiati anche in assenza di
alimentazione.

Altri dati

Dimensioni: 42x58x10mm
Peso (batterie incluse): 199
Codice EAN: 8056772850116
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Distanza di funzionamento

La distanza massima tra il radiocomando WHY e una automazione
da controllare varia in base alla tipologia di radiocomando copiato.
Tipicamente tale distanza € compresa tra 20 e 40 metri.

Contenuto della confezione

1 Radiocomando WHY
1 Batteria (gia inserita)
1 Cordino di fissaggio
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